
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

04 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

БУМАГА ДЛЯ СКРИННИНГА 
 

НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА HEPA/ULPA 
 

БУМАГА ДЛЯ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ 
 

ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ ПРОБКИ 
 

БУМАГА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ К АНТИБИОТИКАМ 
 

БУМАГА ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ  
 

САЛФЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЛИНЗ 
 

БУМАГА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ЗАПАХОВ 
 

БУМАГА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ВСХОЖЕСТИ 
 

БМАГА С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ 



04СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ. 
 

.1БУМАГА ДЛЯ СКРИННИНГА 
 

CHM® SCP Бумага для скриннинга 
 

Бумага для скриннинга SCP CHM® производится из высококачественного целлюлозного 

бумажного волокна  (100% чистый хлоповый линт) без добавок. Она используется для отбора 

проб крови и скрининга новорожденных. Карты настраиваются согласно требованиям 

профессионалов в области здравоохранения, для возможности стандартизации проб, получаемых 

из разных источников. Специальные варианты могут производиться по заказу пользователей с 

учетом их требований и условий,  необходимых для эффективного отбора проб. 

Класс SCP соответствует стандарту LA4-A5 Института клинических и лабораторных стандартов 

(стандарт CLSI) (отбор крови на фильтровальной бумаге для скрининга новорожденных - 5-е 

издание).  
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Свойства: 
 

· Необработанная фильтровальная бумага. Никаких химических добавок во избежание 
взаимодействия с анализируемыми образцами.  

· Пятна крови и жидкостей организма высыхают в течение 2 часов.  
· Может быть сделана и распечатана в различных форматах: односторонняя, 

двусторонняя, многосторонняя и всевозможные ячеистые варианты. 

 
Применение: 

 
· Для микроколичеств образцов (кровь и жидкости организма)  
· Подложка при взятии образца для ДНК анализа 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Технические спецификации 
 ПАРАМЕТР   ЗНАЧЕНИЕ 

Плотность (г/м2) 180 

Толщина (мм) 0,5 

Высота  адсорбции (мм/10 мин) 170 

Зольность (%) <0.1 



4.2. НАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ 

HEPA/ULPA 
 

Название фильтра HEPA  можно расшифровать как Высоко эффективная задержка частиц (High-Efficiency 
Particulate Arrestance), это тип воздушного фильтра.  
Они состоят из сетки редко расположенных волокон. Как правило, диаметр стекловолокн от 0.5 до 2.0 мкм. 

Фильтры HEPA разработаны для задержания частиц размером более 0.3 мкм. Их эффективность 99.95%, 

однако они не удерживают молекулы  запахов.  
При пропускании воздуха через мелкие ячейки происходит улавливание опасных частиц, таких как пыльца, 

перхоть домашних животных, пылевые клещи, табачный дым. 

 
Название фильтра ULPA можно расшифровать как Воздух с очень малым количеством частиц (Ultra-Low 

Particulate Air). Фильтр ULPA может удалять из воздуха как минимум 99.9999% частиц размером 0.12 мкм или 

большего размера. 

Фильтр ULPA близок фильтру HEPA, но даже более эффективен. Эти фильтры используются для 

фильтрации воздуха, очистительных систем для контроля уровня взвешенных частиц в воздухе и для того, 

чтоб остановить  распространение токсических агентов и инфекционных заболеваний. Они удаляют пыль, 

пыльцу, плесень, бактерии и  частицы в воздухе размером более 0.12 мкм.  

 
CHMLAB производит разнообразную продукцию, используемую для обеспечения чистоты помещений, 

улавливающих с эффективностью от 99.95% до 99.9999% частицы размером 0.12 мкм или более. Фильтры 

CHMLAB производятся на бумагоделательной машине, специально разработанной для обработки микро 

стекловолокон. Используются только высокочистые боросиликатные стекловолокна толщиной от 0,2 до 2,0 

мкм в зависимости от требуемого уровня эффективности.   
Эти наполнители затем преобразуются по различным алгоритмам, удовлетворяя многочисленные 

потребности промышленного производства, медицины, электроники и средств индивидуальной защиты. 
 

 
 
Применение: 

 
Фильтры HEPA и ULPA применяются для обеспечения очень эффективной фильтрации 

болезнетворных организмов, переносимых по воздуху, вызывающих обострение астмы, аллергию 

или другие заболевания. Эти фильтры также полезны, если есть необходимость очистки воздуха в 

производственных условиях. Их возможное применение 
 

· Очистка загрязненного воздуха  
· Биологически безопасные камеры  
· Фармацевтика  
· Очистка воздуха в хирургических палатах/ операционных  
· Очистка воздуха в клиниках/ медицинских учреждениях  
· Системы вакуумной очистки  
· Ответственные производства  
· Сбор опасных веществ  
· Биотехнологии 
· Пищевая промышленность 

· Очистка воздуха в самолетах 
 

 

Для каждого сорта фильтров эффективность удаления частиц является контролируемой величиной, что 

облегчает процесс выбора с учетом необходимых задач. 

При тестировании с максимальной точностью определяется размер частиц от 0.05 до 0.5 мкм. 

 
CHMLAB может также поставлять специальные сорта, разработанные для Ваших задач. Если Ваши 

требования не удовлеворяют наши стандартные сорта, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую, так как мы 

можем создать специальный сорт для Ваших особых условий фильтрации. 
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Basis weight 
 СОРТ  HE120  HE235   HE265   HE295   HE325   HE355   HE450   HE500  

Основной вес 
(г/м2) 

75 75 75 75 75 75 75 75 

Толщина (мм) 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Плотность (кг/м3) 215 215 215 215 215 215 215 215 

Прочность на 
разрыв (Н/м) MD 

800 800 800 800 800 800 800 800 

Прочность на 
разрыв (Н/м) CD 

700 700 700 700 700 700 700 700 

Жесткость при 
растяжении MD 
(кН/м) 

160 180 180 180 180 180 180 180 

Перепад 
давления (Па 5,3 
см/с) 

120 235 265 295 325 355 450 500 

Проникновение 
(%) 

5* 0,5* 0,05* 0,3** 0,2** 0,1** 0,005* 0,0005* 

Водоотталкивание 
(с) 

>60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 >60 

Горючий 
материал(%) 

6 6 6 6 6 6 6 6 

Класс фильтра H11 H12 H13 - - - H14  
 

(*) Скорость потока воздуха 2 см/с  
(**)Скорость потока воздуха 15 см/с MPPS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 БУМАГА ДЛЯ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ 
 

СОРТ E1240 – это фильтрующие пластины для сорбции избытков жидкости  при проведении цитологических 

анализов. Для одиночных и составных  камер. 

 

Технические спецификации 
 ПАРАМЕТР   ЗНАЧЕНИЕ 

Основное значение плотности (г/м2) 420 
    

Информация для заказа 

КОД ЗАКАЗА   РАЗМЕРЫ (мм)  КОЛ_ВО ОТВЕРСТИЙ  

E1240-2575D 25х75 2 

E1240-2575D-1 25х75 1 

E1240-2864D 28х64 2 
 



4.4 ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ ПРОБКИ 
 

CHM® Biostopper. Целлюлозные пробки 
 

Biostopper замечательно изолирует микробиологические образцы и культуральные ткани в тестовых 

пробирках и колбах Эрленмейера. Они точно соответствуют отверстиям в сосудах. 

 
 

Свойства: 
 

· Стерилизация при температурах до 200 °C  
· Воздухопроницаемые  
· Одноразовые 

 
 

Информация для заказа 

КОД ЗАКАЗА ОПИСАНИЕ ДИАМЕТР СТЕКЛА  (мм) КОЛИЧЕСТВО/ 
УПАКОВКЕ 

E1011-0400 Biostopper No.4 6,5-7 5000 

E1011-0502 Biostopper No.5s 5,5-6,5 5000 

E1011-0503 Biostopper No.5sk 4,5-6,5 5000 

E1011-0604 Biostopper No.6F 6,5-7,5 5000 

E1011-0700 Biostopper No.7 8,5-9,5 2000 

E1011-0715 Biostopper No.7d 7,5-8,5 4000 

E1011-0800 Biostopper No.8 9,5 2000 

E1011-0801 Biostopper No.8P 7,5-10,5 1800 

E1011-0900 Biostopper No.9 10,5-11,5 2000 

E1011-0901 Biostopper No.9P 9-10,5 2000 
E1011-0905 Biostopper No.9k 8,5-10,2 2000 

E1011-0906 Biostopper No.9D 7-9,5 2000 

E1011-1000 Biostopper No.10 9,5-11,5 1000 

E1011-1100 Biostopper No.11 12-14,5 1000 

E1011-1200 Biostopper No.12 11,5-13,5 1000 

E1011-1201 Biostopper No.12P 11,5-13 1000 

E1011-1250 Biostopper No.12,5 10,5-12,5 1000 

E1011-1300 Biostopper No.13 12,5-14,5 1000 

E1011-1307 Biostopper No.13H 12,5-13,5 1000 

E1011-1350 Biostopper No.13,5 P 13,5-14,5 1000 

E1011-1400 Biostopper No.14 13-14,5 1000 

E1011-1401 Biostopper No.14P 41974 1000 

E1011-1406 Biostopper No.14D 11,5-13 1000 

E1011-1409 Biostopper No.14LF 14-16 4000 

E1011-1410 Biostopper No.14LD 12-14,5 4000 

E1011-1424 Biostopper No.14L.v.u. 13-14,5 1000 

E1011-1450 Biostopper No.14,5 14-16 1000 

E1011-1500 Biostopper No.15 13,5-15,5 500 

E1011-1501 Biostopper No.15P 14-16,5 5000 

E1011-1513 Biostopper No.15PB 14,5-15,5 4000 

E1011-1514 Biostopper No.15Pl 14,7-15,5 4000 

E1011-1515 Biostopper No.15 толстая 13,5-16,0 5000 

E1011-1516 Biostopper No.15E 15,5-17 5000 

E1011-1517 Biostopper No.15 DD 14-16,5 5000 

E1011-1518 Biostopper 15 l.v.u. 13,5-15,5 1000 

E1011-1600 Biostopper No.16 16,5-18 5000 

E1011-1700 Biostopper No.17 13-16 1000 

E1011-1800 Biostopper No.18 17,5-18,5 500 

E1011-1801 Biostopper No.18P 17,5-19,5 500 



E1011-1806 Biostopper No.18D 17,5-19,5 500 

E1011-1808  Biostopper No.18 длин. 17-19 3000 

E1011-1900 Biostopper No.19 19-22 2500 

E1011-2000  Biostopper No.20 20,5-22 400 

E1011-2001 Biostopper No.20P 19-22,5 2500 

E1011-2018  Biostopper No.20M 18,5-19,5 500 

E1011-2019 Biostopper No.20A 20,5-22,5 500 

E1011-2150  Biostopper No.21,5 17,5-21,5 3000 

E1011-2205 Biostopper No.22 коротк. 21,5-23 500 

 E1011-2208 Biostopper No.22 длин. 22-24 2000 

E1011-2350 Biostopper No.23,5P 25-27 2000 

 E1011-2600 Biostopper No.26 26-27 2000 

E1011-2700 Biostopper No.27 27-32,5 1000 

 E1011-2705 Уплотнительный 
Biostopper трубки для 
выращивания культуры 
дрозофилы 

27-32,5 2500 

E1011-2721 Biostopper Magnum 26-30 800 

 E1011-2723 Biostopper No.MA2/3 25,5-29 250 

E1011-2900 Biostopper No.29 850 29,5-31 850 

E1011-2905  Biostopper No.29k 26-27 2500 

E1011-2919 Biostopper No.29A 29-30 1500 

E1011-3200  Biostopper No.32 32,5-35 800 

E1011-3201 Biostopper No.32P 32-33 750 

E1011-3225  Biostopper No.32PD 30-32,5 750 

E1011-3400 Biostopper No.34 33,5-36,5 750 

E1011-3600  Biostopper No.36 35,5-39,5 600 

E1011-3700 Biostopper No.37 37,5-41,5 600 

 E1011-3800 Biostopper No.38 40-43,5 500 

E1011-4001 Biostopper No.40P 42-46,5 500 

 E1011-4501 Biostopper No.45P 47-48 300 

E1011-4504 Biostopper No.45P DL 47-48 300 

E1011-4800 Biostopper Nr.48, 1 47-49 400 

E1011-5003 Biostopper Nr. 50 Z, 
длина: 8 см, диам.: 5 см 

47-49 200 

E1011-6001 Biostopper No.60P 57-60 200 

E1011-7005 Biostopper Nr.70k 69-71 100 
 

 

 

 



4.5 БУМАГА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ К 
АНТИБИОТИКАМ 

 
Адсорбирующая толстая бумага специально разработана для идентификации патогенов инфекционных 

заболеваний определением их устойчивости к антибиотикам. 

 
· Изготавливается из 100% хлопкового линта без примесей, чтобы гарантировать отсутствие ингибирования во 
время инкубации.  

· Однородная плотность (290 г/м2) и сорбционная емкость.  
Информация для заказа 

КОД ЗАКАЗА ОПИСАНИЕ ДИАМЕТР  (мм) КОЛИЧЕСТВО/ 
УПАКОВКЕ 

E1020-
AA040M 

Бумага для тестирования 
устойчивости к антибиотикам 

4 1000 

E1020-
AA060M 

Бумага для тестирования 
устойчивости к антибиотикам 

6 1000 

E1020-
AA090M 

Бумага для тестирования 
устойчивости к антибиотикам 

9 1000 

E1020-
AA120M 

Бумага для тестирования 
устойчивости к антибиотикам 

12 1000 

E1020-
AA130M 

Бумага для тестирования 
устойчивости к антибиотикам 

13 1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 БУМАГА ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫЕ 
КОНТЕЙНЕРЫ 

 
Гладкая бумага сорта E4001 - лучший выбор для взвешивания всех веществ.  
Сорт E4000 - емкости для взвешивания из алюминиевой фольги с обжатыми краями, плоским дном – 

идеальны для взвешивания всех типов продуктов на весах и дегидраторах. Могут также использоваться для 

упаривания. 

Информация для заказа 

КОД ЗАКАЗА ОПИСАНИЕ РАЗМЕР/ 
ДИАМЕТР  
(мм) 

КОЛИЧЕСТВО/ 
УПАКОВКЕ 

E4001-050050Q Бумага для взвешивания 50х50 500 

E4001-100100Q Бумага для взвешивания 100х100 500 

E4001-150150Q Бумага для взвешивания 150х150 500 

E4000-056Q Алюминиевая емкость для взвешивания 56 500 

E4000-072Q Алюминиевая емкость для взвешивания 72 500 

E4000-093Q Алюминиевая емкость для взвешивания 93 500 
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4.7 САЛФЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЛИНЗ 
 

Сорт E1400 - это высококачественные салфетки для очистки линз, это идеальное решение для того, чтобы 

провести очистку и не допустить царапин на линзах и других оптических  поверхностях сделанных из стекла, 

кварца и пластика. Салфетки сделаны из бумаги без линта (12 г/м2). Высокие сорбционные характеристики 

обеспечивают удаление поверхностной влаги. Очень тонкая бумага, сделанная из чистого манилового 

растительного волокна, не абразивна. 
 

Информация для заказа 

КОД ЗАКАЗА ОПИСАНИЕ РАЗМЕР/ 
ДИАМЕТР  (мм) 

КОЛИЧЕСТВО/ 
УПАКОВКЕ 

E1400-100150Q Салфетка для чистки линз 100х150 500 
НФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

    

(*) Другие размеры доступны на заказ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8 БУМАГА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ЗАПАХОВ 
 

Сорт E4100 - бумага с высокими адсорбционными характеристиками, сделанная из высококачественного 

линта и целлюлозы. В основном используется в лабораториях, занимающихся парфюмерией и косметикой. 

Бумага защищена от любого типа загрязнения, что делает ее идеальной для использования в лабораториях, 

в которых проводится тестирование запахов. Плотность 280 г/м2. 
 

Информация для заказа 

КОД ЗАКАЗА ОПИСАНИЕ РАЗМЕР/ 
ДИАМЕТР  (мм) 

КОЛИЧЕСТВО/ 
УПАКОВКЕ 

E4100-12010H Бумага для определения запаха 120х10/5 100 

E4100-16020H Бумага для определения запаха 160х20/5 100 

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.9 БУМАГА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ВСХОЖЕСТИ 
 
E3014, E3236 и E3645 - сорта качественной бумаги для тестирования всхожести, разработанной для того, чтоб 
наилучшим образом обеспечить наиболее достоверные результаты тестирования всхожести. Сделана из чистой 
целлюлозы, не содержит бактерий и других токсических субстанций, которые могли бы затормозить рост семян, 
идеальна для проращивания семян. Бумага доступна в белом, желтом и сером исполнении. Эти цвета позволяют 
зафиксировать прорастание даже при плохой освещенности. Гофрированный вариант оптимален для наилучшего 
прорастания. Бумага рекомендуется для тестирования семян. Вся бумага для тестирования всхожести 
соответствует требованиям ISTA и AOSA. 

Информация для заказа 

 КОД 
ЗАКАЗА  

 ЦВЕТ  ПЛОТНОСТЬ(г/м2)  ФОРМАТ  

E3014 белый 120 Плиссированная бумага (50 двойных складок) 

E3236 жёлтый 120 Плиссированная бумага (50 двойных складок) 

E3645 серый 120 Плиссированная бумага (50 двойных складок) 



Информация для заказа 

   E3014   E3236   E3645  

РАЗМЕР (мм) 50 ДВОЙНЫХ СКЛАДОК (1000/УПАКОВКА) 

2000x110 E3014-2000110M E3236-2000110M E3645-2000110M 

ДИАМЕТР(мм) КРУГЛЫЕ (100/УПАКОВКА) 

55 E3014-055 E3236-055 E3645-055 

70 E3014-070 E3236-070 E3645-070 

80 E3014-080 E3236-080 E3645-080 

90 E3014-090 E3236-090 E3645-090 

100 E3014-100 E3236-100 E3645-100 

110 E3014-110 E3236-110 E3645-110 

125 E3014-125 E3236-125 E3645-125 

150 E3014-150 E3236-150 E3645-150 
 
 
 
 
 
 
 

4.10 БУМАГА С АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ 
 

Сорт бумаги E1010 с активированным углем используется для устранения или адсорбции больших 

количеств малых молекул, таких как бензол, толуол, этил-бензол, ксилол и органические 

соединения. Рекомендуется для фильтрации воды и устранения запаха. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические спецификации 
СОРТ   УГЛЕРОД  ПЛОТНОСТЬ 

(г/м2)  
 ТОЛЩИНА (мкм)  

E1010 0,4 190 500 

 

Информация для заказа 

   E1010 

ДИАМЕТР(мм) КРУГЛЫЕ (100/УПАКОВКА) 

70 E1010-070 

90 E1010-090 

100 E1010-100 

130 E1010-130 

150 E1010-150 

200 E1010-200 

250 E1010-250 

300 E1010-300 

350 E1010-350 

400 E1010-400 

450 E1010-450 

500 E1010-500 

 


