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AWC100 Охладитель-циркулятор
Охладитель-циркулятор AWC100 является компактным решением для
отведения тепла малых объемов во внешних системах, напр. в Peltier-
элементах.Данный охладитель-циркулятор применим там, где
необходимо охлаждение в пределах комнатной температуры и где
стабильность температуры играет второстепенную роль.

С выключателем на задней панели прибора могут быть установлены
частота вращения вентилятора и соответственно мощность
охлаждения. Уровень 0: обычная мощность охлаждения, практически
бесшумно. Уровень 1: повышенная мощность охлаждения, повышенная
частота вращения вентилятора.

Преимущества

• Простая установка и управление прибором
• Подключить, включить и использовать
• Малые габаритные размеры
• Почти бесшумный
• Экономичный вкл. приобретение и использование эл.энергии

Технические данные

Доступные значения напряжения
Номер для заказа 9 630 100

Доступные значения напряжения:

9 630 100.99 100-230V/50-60Hz (Multiple Plugs (EU /
US / GB / CH - Plug))

Охлаждение
Охлаждение холодильной машины воздушное

Другое
Уровень звукового давления dbA 55

IP классификация IP 21

Тип насоса Центробежный
насос

Габариты и объемы
Вес kg 9.7

Внутренний диаметр шланговых
штуцеров

8/10 mm

Габариты cm (Ш × Д × В) 20 x 34 x 30

Объем заполнения l 0.9

Штуцеры насоса M10x1

Мощность

100-230V/50-60Hz (Multiple Plugs (EU / US / GB / CH - Plug))

100V/60Hz
Мощность охлаждения (Ethanol)

°C 20 15 10 5

kW 0.4 0.32 0.22 0.12

Производительность насоса l/min 3.5

Производительность насоса
нагнетание bar

0.49

230V/50Hz
Мощность охлаждения (Ethanol)

°C 20 15 10 5

kW 0.4 0.32 0.22 0.12

Производительность насоса l/min 3.5

Производительность насоса
нагнетание bar

0.49

230V/60Hz
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Мощность охлаждения (Ethanol)

°C 20 15 10 5

kW 0.4 0.32 0.22 0.12

Производительность насоса l/min 3.5

Производительность насоса
нагнетание bar

0.49

Преимущества

100% проверенно.
100% качество. Каждый прибор
Нагревающие термостаты JULABO
проходит тщательную проверку и
контроль перед тем, как покинет стены
компании.

Охрана окружающей среды.
При разработке особое внимание
уделялось использованию экологически
благоприятным материалам и
компонентам.

JULABO. Качество.
Высочайшие стандарты качества для
приборов с продолжительным сроком
службы.

Быстрый старт.
Персональные консультации JULABO и
инструкции помогут Вам при запуске
приборов на месте установки.

Довольные заказчики.
11 филиалов и болле чем 100
авторизованных дистрибьюторов по всему
миру обеспечивают быструю и
компетентную поддержку.

Наш сервис.
В любое время суток Вы найдете
информацию о подходящих аксессуарах,
паспорта продуктов, инструкции и многое
другое. www.julabo.com.

https://www.julabo.com

